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Назначение:  предназначены для перекачивания высокоабразивных гидросмесей с рН 6...12, плотностью до 2200 
кг/м

3
, температурой от 278 до 343 К (от 5° до 70°С), объемной концентрацией твердых включений до 40%, средний 

размер твердых частиц 6 мм, максимальный размер твердых частиц 12 мм, микротвердостью до 11000 МПа. 

Грунтовые насосы применяются  в любой отрасли промышленности, где необходимо обеспечить 
гидротранспорт твердых частиц, вызывающих интенсивный абразивный износ контактирующего с ними 
материала. С учётом требований, предъявляемых к этим грунтовым насосам по износостойкости и условиям 
эксплуатации, завод изготавливает их с проточной частью из сверхтвёрдых сплавов. Насосное оборудование 
предназначено для перекачивания высокоабразивных сред. 

Область применения грунтовых насосов данного типа: горно-обогатительные и горно-металлургические 
предприятия, теплоэлектростанции, предприятия по производству цемента, алмазо- и золотодобывающие 
предприятия, технологические линии дробления, обогащения полезных ископаемых и т.п. 

Передача крутящего момента от электродвигателя к грунтовому насосу может осуществляться через упругую 
втулочно-пальцевую муфту либо посредством клиноременной передачи. Рабочие колеса насоса выполнены с 
большим количеством мощных отбойных лопаток на обоих дисках. Отбойные лопатки расположены таким 
образом, что защищают области наиболее интенсивного износа дисков, так как они работают аналогично колесу 
вихревого насоса. Кроме того, они предотвращают попадание абразивных частиц в пазухи между колесом и 
корпусом грунтового насоса, обеспечивая постоянный минимальный перепад давления в переднем уплотнении 
насоса. 

Для эффективной работы отбойных лопаток грунтового насоса предусмотрена возможность регулирования зазора 
между торцовой поверхностью отбойных лопаток и передним бронедиском (без разборки насоса) с помощью 
специальной регулировочной шпильки, размещенной на опорной стойке. 

В пространство между колесом и корпусом подводится промывающая вода, выносящая частицы из пазухи между 
колесом и корпусом данного насосного оборудования.  

У грунтовых насосов типа ГрАТ внутренний корпус выполнен из износостойкого сплава ИЧХ28Н2. Конструкция 
грунтового насоса дает возможность относительно легко и быстро заменять подвергающийся износу внутренний 
корпус, состоящий из улитки и защитного диска. Рабочее колесо располагается между внутренним корпусом 
(задняя сторона) и защитным диском (передняя сторона).  

У грунтовых насосов типа ГрА отличительной особенностью является отсутствие наружного корпуса. Данная 
конструкция имеет следующие преимущества для потребителя: 

- снижение веса насоса; 

- снижение стоимости; 

- снижение эксплуатационных затрат (отсутствие необходимости закупки для ремонта таких деталей как патрубок 
всасывающий и корпус наружный). 

В грунтовых насосах типа ГрАК применяется износостойкая футеровка насосного корпуса (корундирование), 
что позволяет увеличить срок службы насоса.  

Однако применение насосов типа ГрАК при перекачивании гравийных грунтов существенного эффекта не дает, 
т.к. футеровка их от ударных нагрузок абразивными частицами относительно быстро разрушается.  

Насосы грунтовые типа ГрА, ГрАТ, ГрАК и агрегаты электронасосные на их основе соответствуют требованиям, 
предусмотренным ТУ 3631-010-71868127-12. 

  

ГРУНТОВЫЕ НАСОСЫ  
ТИПА ГрА, ГрАТ, ГрАК  
И НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ 
НА ИХ ОСНОВЕ 
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Условное обозначение насосных агрегатов на основе грунтовых насосов типа ГрАТ (ГрАК) 

ГрАТ350/40/II-14-1,6, ГрАК350/40/II-14-1,6,     где 

ГрА  - грунтовый насос с осевым входом перекачиваемой среды; 
Т  - двухкорпусной, с внутренним корпусом из износостойкого сплава; 
К  - однокорпусной с футеровкой корпуса из абразивного материала (корунда) на органической связке; 
350  - подача, м3/час;  
40  - напор, м;  
II  - номер опорной стойки;  
14  - условное обозначение пониженной частоты вращения (номинальная - частота вращения не указывается);  
1,6  - максимальная плотность перекачиваемой насосным агрегатом гидросмеси, уменьшенной в 1000 раз, кг/м3.  

Технические характеристики 

Марка насоса (агрегата) Подача, м
3
/ч Напор, м Мощность, кВт Масса агрегата, кг Масса насоса, кг 

ГрА 85/40/I-1,6 

85 40 45,0 

1225 730 

ГрАТ 85/40/I-1,6 1310 815 

ГрАК 85/40/I-1,6 1300 805 

ГрА 85/40/I-16-1,6 

56 17 15,0 

1065 730 

ГрАТ 85/40/I-16-1,6 1150 815 

ГрАК 85/40/I-16-1,6 1140 805 

ГрА 85/40/I-2,2 

85 40 75,0 

1425 730 

ГрАТ 85/40/I-2,2 1510 815 

ГрАК 85/40/I-2,2 1500 805 

ГрА 85/40/I-16-2,2 

56 17 18,5 

1085 730 

ГрАТ 85/40/I-16-2,2 1170 815 

ГрАК 85/40/I-16-2,2 1160 805 

ГрА 85/40/0-1,3 

85 40 30,0 

855 730 

ГрАТ 85/40/0-1,3 940 585 

ГрАК 85/40/0-1,3 930 575 

ГрА 85/40/I-16-К 

85 40 45,0 

1275 730 

ГрАТ 85/40/I-16-К 1360 815 

ГрАК 85/40/I-16-К 1350 805 

ГрА 85/40/I-20-1,6-К 

70 27 22,0 

1135 730 

ГрАТ 85/40/I-20-1,6-К 1220 815 

ГрАК 85/40/I-20-1,6-К 1210 805 

ГрА 85/40/I-16-1,6-К 

56 17 15,0 

1115 730 

ГрАТ 85/40/I-16-1,6-К 1200 815 

ГрАК 85/40/I-16-1,6-К 1190 805 

ГрА 85/40/I-2,2-К 

85 40 75,0 

1485 730 

ГрАТ 85/40/I-2,2-К 1570 815 

ГрАК 85/40/I-2,2-К 1560 805 

ГрА 85/40/I-20-2,2-К 

70 27 30,0 

1165 730 

ГрАТ 85/40/I-20-2,2-К 1250 815 

ГрАК 85/40/I-20-2,2-К 1240 805 

ГрА 85/40/I-16-2,2-К 

56 17 18,5 

1135 730 

ГрАТ 85/40/I-16-2,2-К 1220 815 

ГрАК 85/40/I-16-2,2-К 1210 805 

ГрА 85/40/I-1,3-К 

85 40 30,0 

1185 730 

ГрАТ 85/40/I-1,3-К 1270 815 

ГрАК 85/40/I-1,3-К 1260 805 

ГрА 85/40/I-20-1,3-К 

70 27 18,5 

1115 730 

ГрАТ 85/40/I-20-1,3-К 1200 815 

ГрАК 85/40/I-20-1,3-К 1190 805 

ГрА 85/40/I-16-1,3-К 

56 17 15,0 

1115 730 

ГрАТ 85/40/I-16-1,3-К 1200 815 

ГрАК 85/40/I-16-1,3-К 1190 805 
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Марка насоса (агрегата) Подача, м
3
/ч Напор, м Мощность, кВт Масса агрегата, кг Масса насоса, кг 

ГрА 170/40/I-1,6 

170 40 75,0 

1545 845 

ГрАТ 170/40/I-1,6 1650 950 

ГрАК 170/40/I-1,6 1655 960 

ГрА 170/40/I-1,3 

170 40 

55,0 

1400 845 

ГрАТ 170/40/I-1,3 1505 950 

ГрАК 170/40/I-1,3 1510 960 

ГрА 170/40/II-2,2 

90,0 

1655 1115 

ГрАТ 170/40/II-2,2 1760 1220 

ГрАК 170/40/II-2,2 1765 1225 

ГрА 170/40/I-16-К 

75,0 

1625 845 

ГрАТ 170/40/I-16-К 1730 950 

ГрАК 170/40/I-16-К 1735 960 

ГрА 170/40/I-16-1,6-К 

112 17 18,5 

1260 845 

ГрАТ 170/40/I-16-1,6-К 1365 950 

ГрАК 170/40/I-16-1,6-К 1370 960 

ГрА 170/40/I-20-1,6-К 

140 28 37,0 

1400 845 

ГрАТ 170/40/I-20-1,6-К 1505 950 

ГрАК 170/40/I-20-1,6-К 1510 960 

ГрА 170/40/I-16-2,2-К 

112 17 30,0 

1330 845 

ГрАТ 170/40/I-16-2,2-К 1435 950 

ГрАК 170/40/I-16-2,2-К 1440 960 

ГрА 170/40/I-20-2,2-К 

140 28 55,0 

1515 845 

ГрАТ 170/40/I-20-2,2-К 1620 950 

ГрАК 170/40/I-20-2,2-К 1625 960 

ГрА 170/40/I-1,3-К 

170 40 55,0 

1490 845 

ГрАТ 170/40/I-1,3-К 1595 950 

ГрАК 170/40/I-1,3-К 1600 960 

ГрАТ 170/40/I-16-1,3-К 

112 17 18,5 

1260 845 

ГрАТ 170/40/I-16-1,3-К 1365 950 

ГрАК 170/40/I-16-1,3-К 1370 960 

ГрА 170/40/I-20-1,3-К 

140 28 30,0 

1515 845 

ГрАТ 170/40/I-20-1,3-К 1620 950 

ГрАК 170/40/I-20-1,3-К 1435 960 

ГрА 350/40/II-1,3 

350 40 

110,0 

2943 1531 

ГрАТ 350/40/II-1,3 3048 1636 

ГрАК 350/40/II-1,3 2973 1365 

ГрА 350/40/II-1,6 

132,0 

1988 1531 

ГрАТ 350/40/II-1,6 2903 1636 

ГрАК 350/40/II-1,6 2828 1365 

ГрА 350/40/II-2,2 

200,0 

3689 1531 

ГрАТ 350/40/II-2,2 3794 1636 

ГрАК 350/40/II-2,2 3719 1365 

ГрА 350/40/II-12-2,2 

265 22,5 

75,0 

2658 1531 

ГрАТ 350/40/II-12-2,2 2763 1636 

ГрАК 350/40/II-12-2,2 2718 1365 

ГрА 350/40/II-12-1,6 

55,0 

2256 1531 

ГрАТ 350/40/II-12-1,6 2361 1636 

ГрАК 350/40/II-12-1,6 2316 1365 

ГрА 350/40/II-12-1,6-К 2415 1531 

ГрАТ 350/40/II-12-1,6-К 2520 1636 

ГрАК 350/40/II-12-1,6-К 2474 1365 

ГрА 350/40/II-12-2,2-К 

75,0 

2420 1531 

ГрАТ 350/40/II-12-2,2-К 2525 1636 

ГрАК 350/40/II-12-2,2-К 2479 1365 

ГрА 350/40/II-14-1,3-К 

300 30 75,0 

2412 1531 

ГрАТ 350/40/II-14-1,3-К 2517 1636 

ГрАК 350/40/II-14-1,3-К 2471 1365 
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Марка насоса (агрегата) Подача, м
3
/ч Напор, м Мощность, кВт Масса агрегата, кг Масса насоса, кг 

ГрА 350/40/II-14-1,6-К 

300 30 90,0 

2652 1531 

ГрАТ 350/40/II-14-1,6-К 2757 1365 

ГрАК 350/40/II-14-1,6-К 2711 1365 

ГрА 450/67/ II -12-1,6  

335 37,5 

132 
3850 2090 

ГрАТ 450/67/ II -12-1,6  4190 2430 

ГрА 450/67/ II -12-1,3-К  
90 

3235 2090 

ГрАТ 450/67/ II -12-1,3-К  3575 2430 

ГрА 450/67/ III -1,6  
450 67 250 

4550 2510 

ГрАТ 450/67/ III -1,6  4890 2850 

ГрА 450/67/ III -14-1,6-К  
390 50 200 

4540 2510 

ГрАТ 450/67/ III -14-1,6-К  4880 2850 

ГрА 450/67/ III -2,2  
450 67 400 

5195 2510 

ГрАТ 450/67/ III -2,2  5535 2850 

ГрА 700/40/ II -1,3  

700 400 200 

3992 1880 

ГрАТ 700/40/ II -1,3  4442 2330 

ГрАК 700/40/ II -1,3 4227 2115 

ГрА 700/40/II-12-1.6  

520 22,5 110 

3352 1880 

ГрАТ 700/40/II-12-1.6  3802 2330 

ГрАК 700/40/II-12-1.6  3587 2115 

ГрА 700/40/ III -1,6  

700 40 250 

4107 2300 

ГрАТ 700/40/ III -1,6  4557 2750 

ГрАК 700/40/ III -1,6 4377 2530 

ГрА 700/40/ III -14-1,6-К  

600 30 160 

4293 2300 

ГрАТ 700/40/ III -14-1,6-К  4743 2750 

ГрАК 700/40/ III -14-1,6-К 4521 2530 

ГрА 700/40/ III -2,2  
700 40 400 

5057 2300 

ГрАТ 700/40/ III -2,2  5507 2750 

ГрА 900/67/ IV -1.6 
900 67 630 

8465 4575 

ГрАТ 900/67/ IV -1.6  9040 5150 

ГрА 900/67/ IV -12-1.6  
670 37,5 250 

7725 4575 

ГрАТ 900/67/ IV -12-1.6  8300 5150 

ГрА 1400/40/ IV -1,6  

1400 40 500 

9045 5000 

ГрАТ 1400/40/ IV -1,6  9705 5660 

ГрАК 1400/40/ IV -1,6  9765 5730 

ГрА 1800/67/ IV -1,6  

1800 67 1000 

11270 5690 

ГрАТ 1800/67/ IV -1,6  12020 6440 

ГрАК 1800/67/ IV -1,6 11740 6180 

  



 
3 3 6 3 7 , 3 3 6 4 0  
т е л / ф а к с  ( 3 4 7 5 1 ) 3 3 6 5 2 ,  
e - m a i l :  b l m z b k @ y a n d e x . r u  
k a л а h ы  Б а й м а k ,  у р а м ы  Л е н и н ,  6 2  
4 5 3 6 3 1  Б а ш k о р т о с т а н  Р е с п у б л и к а h ы  
 

 
4 5 3 6 3 1  Б а ш к о р т о с т а н  Р е с п у б л и к а  

г о р о д  Б а й м а к ,  у л .  Л е н и н а ,  6 2  
e - m a i l :  b l m z b k @ y a n d e x . r u  

т е л / ф а к с  ( 3 4 7 5 1 ) 3 3 6 5 2 ,  
3 3 6 3 7 , 3 3 6 4 0   

5 
 

ОАО «БАЙМАКСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

 

 

 

 

Общий вид грунтового насоса центробежного ГрАТ 

 

1- стойка опорная; 2 - рабочее колесо; 3 - корпус внутренний; 4 - диск защитный; 5 - корпус; передняя половина;  

6 - корпус, задняя половина; 7 - набивка сальника АП-31 16х16 ГОСТ 5152-84. 

Общий вид грунтового насоса центробежного типа ГрАК 

 
1- стойка опорная; 2 - рабочее колесо; 3 - футеровка корпуса; 4 - втулка защитная; 5 - корпус; передняя половина;  

6 - корпус, задняя половина; 7 - набивка сальника АП-31 16х16 ГОСТ 5152-84. 
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Общий вид грунтового насоса центробежного типа ГрА (однокорпусное исполнение) 

 

 

1 - фланец прижимной; 2 – бронедиск; 3.- корпус спиральный; 4 – колесо рабочее; 5 – фланец соединительный;  

6 – корпус сальника; 7 - втулка защитная; 8 – стойка опорная; 9 – муфта. 

  



 
3 3 6 3 7 , 3 3 6 4 0  
т е л / ф а к с  ( 3 4 7 5 1 ) 3 3 6 5 2 ,  
e - m a i l :  b l m z b k @ y a n d e x . r u  
k a л а h ы  Б а й м а k ,  у р а м ы  Л е н и н ,  6 2  
4 5 3 6 3 1  Б а ш k о р т о с т а н  Р е с п у б л и к а h ы  
 

 
4 5 3 6 3 1  Б а ш к о р т о с т а н  Р е с п у б л и к а  

г о р о д  Б а й м а к ,  у л .  Л е н и н а ,  6 2  
e - m a i l :  b l m z b k @ y a n d e x . r u  

т е л / ф а к с  ( 3 4 7 5 1 ) 3 3 6 5 2 ,  
3 3 6 3 7 , 3 3 6 4 0   
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ОАО «БАЙМАКСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» 

 

 

 

 

Габаритные и присоединительные размеры грунтового насоса  типа ГрА, ГрАТ (ГрАК) 

 

 

Обозначение 
размера 

Типоразмер насоса 

ГрА (Т, К) 
85/40/I 

ГрА (Т, К) 
170/40/I 

ГрА (Т, К) 
225/67/II 

ГрА (Т, К) 
350/40/II 

ГрА (Т, К) 
450/67/III 

ГрА (Т, К) 
700/40/III 

ГрА (Т, К) 
900/67/IV 

ГрА (Т, К) 
1400/40/IV 

ГрА (Т, К) 
1800/67/IV 

L 1480 1480 1730 1705 2220 2155 2500 2525 2690 

l 250 255 275 250 395 325 370 390 448 

l1 230 240 260 257 295 305 375 380 400 

l2 190 190 310 310 470 470 555 555 555 

l3 395 395 460 460 470 470 555 555 555 

A 175 200 220 285 345 320 380 460 500 

B 680 710 800 945 1085 1100 1230 1460 1450 

b 540 540 660 660 720 720 850 850 850 

b1 600 600 730 730 800 800 970 970 970 

h 420 420 500 500 600 600 700 700 700 

h1 345 385 465 505 665 545 700 790 840 

H 745 805 965 1005 1265 1145 1400 1490 1540 

 

 


